
83• Su richiesta possiamo fornite qualsiasi tipo di guarnizione
• We are able to supply all kind of seals, on demand

KEPF...G
KIT GUARNIZIONI PER PISTONI FILETTATI
SEAL KIT FOR THREADED PISTONS

KEPF...CG
KIT GUARNIZIONI PER PISTONI FILETTATI
CON CENTRAGGIO
SEAL KIT FOR THREADED PISTONS
WITH CENTERING

- OR -

KEPF401836CG
KEPF501840CG
KEPF602445CG
KEPF6024452CG
KEPF702445CG
KEPF702750CG
KEPF802745CG
KEPF802750CG
KEPF902750CG
KEPF903350CG
KEPF1003350CG

 Cod. D1 D2 S1 D3 S2 ISO

30 40 16,4 20,29 2,62 117
34 50 18,4 25,07 2,62 120
44 60 18,4 29,82 2,62 123
44 60 18,4 25,07 2,62 120
50 70 22,4 25,07 2,62 120
50 70 22,4 29,82 2,62 123
60 80 22,4 28,17 3,53 216
60 80 22,4 28,17 3,53 216
70 90 22,4 28,17 3,53 216
70 90 22,4 35 35 220
75 100 22,4 34,52 3,53 220

Tenuta pistone - Piston seal Tenuta interna - Inner seal

- OR -

KEPF 602445 G
KEPF 632445 G
KEPF 702750 G
KEPF 702450 G
KEPF 803350 G
KEPF 903350 G
KEPF 1003350 G
KEPF 1808082 G
KEPF 2008082 G
KEPF 2508082 G

 Cod. D1 D2 S1 D3 S2 ISO

44 60 18,4 20,63 2,62 812
47 63 18,4 20,63 2,62 812
50 70 22,4 23,81 2,62 814
50 70 22,4 20,63 2,62 812
60 80 22,4 29,82 2,62 123
70 90 22,4 29,82 2,62 123
75 100 22,4 29,82 2,62 123

150 180 35,4 81,92 5,34 339
170 200 35,4 81,92 5,34 339
220 250 35,4 100,97 5,34 345

Tenuta pistone
Piston seal

Tenuta interna
Inner seal


